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Grâce à son expertise sur les poêles à bois, GODIN propose également 

une collection de poêles à granulés, développés par notre bureau d’étude 

et une collaboration avec un partenaire européen.

Découvrez notre gamme qui présente une grande diversité de styles 

pour s’adapter à tous les goûts et les intérieurs. Certains modèles sont 

étanches, et peuvent donc être installés dans des habitations soumises 

la Réglementation Thermique en vigueur.

Vous pouvez nous retrouver sur le site www.godin.fr

Notre sélection 
de poêles à
granulés GODIN

Issu du bois, le granulé ou pellet est un combustible à haut pouvoir 

calorifique qui contient très peu d’humidité. Son rendement est donc 

élevé.

Les caractéristiques de chaque appareil sont identifiées par des 

pictogrammes. Vous les retrouverez à chaque présentation de 

modèle dans le catalogue.

Ventilation 
L’air chaud est pulsé par un ventilateur.

Double ventilation 
Ce système permet de pulser de l’air chaud dans une pièce 
adjacente.

Moteur débrayable 
Il permet de suspendre totalement la ventilation. Le poêle 
fonctionne alors par convection naturelle.

Éco mode 
L’appareil s’arrête une fois la température souhaitée atteinte.  
Il se remet en route lorsqu’elle devient inférieure à celle 
désirée.

Chronothermostat 
L’appareil dispose de plusieurs plages horaires 
programmables. 

Timer 
Fonction compte à rebours permettant de programmer la 
Marche / Arrêt de l’appareil.

Gestion Automatique de la Combustion 
La gestion de l’équilibre combustible / air de combustion 
s’effectue de manière automatique.

Sortie d’air chaud avant 
L’air chaud est pulsé sur l’avant de l’appareil.

Sortie d’air chaud dessus 
L’air chaud est pulsé sur le dessus de l’appareil.
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9 kW

Artémis

2022
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Artémis
Ce poêle à granulés étroit est spécialement conçu  
pour limiter l’encombrement dans la pièce où il est installé.  
Intégration facile, ce produit est disponible en deux versions : 

- sortie dessus concentrique,
- sortie arrière.

COLORIS - Habillage métal

= Réf : 491007 - version sortie arrière

= Réf : 491009 - version sortie dessus concentrique

Conduit aspiration air Ø 60 mm A 

Conduit expulsion fumées Ø 80 mm B

Canalisation (non motorisée) Ø 80  mm F

Version sortie arrière  
(Réf. 491007) 

Conduit aspiration air Ø 130 mm C 

Conduit expulsion fumées Ø 80 mm D

Canalisation (non motorisée) Ø 80  mm F

Version sortie dessus concentrique  
(Réf. 491009) 
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ÉCRAN SENSITIF + TÉLÉCOMMANDE 

9 kW

Classe énergétique A+

Puissance nominale min/max 3 / 9 kW

Rendement 90,9 / 93 %

Débit massique des fumées 4,3 / 5,1 g/s

Taux de CO à 13% O2 0,026 / 0,021 %

Température des fumées 90,3 / 137,7 °C

Diamètre d'évacuation des fumées Ø 80 mm

Capacité du réservoir 15 kg

Evacuation Dessus / Arrière

Consommation de combustible min/maxi 0,69 / 2,1 kg/h

Autonomie 7 à 21 h ca.

Puissance électrique pour le fonctionnement 104 à 124 W

Puissance électrique pour l'allumage 355 W

Dimensions (largeur/profondeur/hauteur) 91,5 x 30,4 x 107,4 cm

Poids 120 à 140 kg

Etanche Oui

Télécommande Oui

Compatibilité thermostat déporté - Wifi Oui de série

Double ventillation Non

Bougie QUARTZ Oui
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 9 kW

Chronos

2022
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Chronos
Ce poêle à granulés étroit est spécialement conçu  
pour limiter l’encombrement dans la pièce où il est installé.  
Intégration facile, ce produit est disponible en deux versions : 

- sortie dessus concentrique,
- sortie arrière.

= Réf : 491008 - version sortie arrière

= Réf : 491010 - version sortie dessus concentrique
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Conduit aspiration air Ø 60 mm A 

Conduit expulsion fumées Ø 80 mm B

Canalisation (non motorisée) Ø 80  mm F

Version sortie arrière  
(Réf. 491008) 

Conduit aspiration air Ø 130 mm C 

Conduit expulsion fumées Ø 80 mm D

Canalisation (non motorisée) Ø 80  mm F

Version sortie dessus concentrique  
(Réf. 491010) 

COLORIS - Habillage métal

Peint noir Gris platine
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ÉCRAN SENSITIF + TÉLÉCOMMANDE 

9 kW

Classe énergétique A+

Puissance nominale min/max 3 / 9 kW

Rendement 90,9 / 93 %

Débit massique des fumées 4,3 / 5,1 g/s

Taux de CO à 13% O2 0,026 / 0,021 %

Température des fumées 90,3 / 137,7 °C

Diamètre d'évacuation des fumées Ø 80 mm

Capacité du réservoir 15 kg

Evacuation Dessus / Arrière

Consommation de combustible min/maxi 0,69 / 2,1 kg/h

Autonomie 7 à 21 h ca.

Puissance électrique pour le fonctionnement 104 à 124 W

Puissance électrique pour l'allumage 355 W

Dimensions (largeur/profondeur/hauteur) 100,3 x 30,4 x 108,3 cm

Poids 120 à 140 kg

Etanche Oui

Télécommande Oui

Compatibilité thermostat déporté - Wifi Oui de série

Double ventillation Non

Bougie QUARTZ Oui
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6,1 ou 
9,1 kW

Estray
étanche
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Estray
Poêle étanche avec sortie concentrique sur le dessus,  
dont l’intérêt est la distance réduite entre le mur et l’appareil.

= Réf : 9 kW - 490329

= Réf : 6 kW - 490328 

Conduit aspiration air Ø 125 mm A 

Conduit expulsion fumées Ø 80 mm B

Conduit aspiration air alternatif Ø 60 mm C

Ø125

C

B

A
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Blanc Noir

COLORIS - Habillage acier - Porte vitrée



6 kW 9 kW

Classe énergétique A++ A+

Puissance nominale min/max 2,2 / 6,1 2,2 / 9,1 kW

Rendement 94.3 / 93.3 94.3 / 91.8 %

Débit massique des fumées 2,7 / 4,2 2,7 / 5,3 g/s

Taux de CO à 13% O2 0,032 / 0,003 0,032 / 0,004 %

Température des fumées 65,1 / 115,5 65,1 / 159,5 °C

Diamètre d'évacuation des fumées Ø 80 Ø 80 mm

Capacité du réservoir 19 19 kg

Evacuation Dessus Dessus

Consommation de combustible min/maxi 0,45 / 1,33 0,55 / 2,02 kg/h

Autonomie 14 à 42 9 à 34 h ca.

Puissance électrique pour le fonctionnement 85 85 W

Puissance électrique pour l'allumage 440 440 W

Dimensions (largeur/profondeur/hauteur) 57,2 x 54,2 x 112,1 57,2 x 54,2 x 112,1 cm

Poids (variable en fonction des habillages) 116 116 kg

Etanche Oui Oui

Télécommande Option Option réf. 965259

Compatibilité thermostat déporté - Wifi Option Option réf. 965260

Double ventillation Non Non

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 70

ÉCRAN SENSITIF + TÉLÉCOMMANDE + WIFI

En option 
965259

En option 
Wifi 965260
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6,1 ou 
9,1 kW

2022

Conty
étanche

85



Conty
Poêle étanche avec sortie concentrique sur le dessus,  
dont l‘intérêt est la distance réduite entre le mur et l’appareil.

= Réf : 9 kW - 490327

= Réf : 6 kW - 490326 

Conduit aspiration air Ø 125 mm A 

Conduit expulsion fumées Ø 80 mm B

Conduit aspiration air alternatif Ø 60 mm C

Blanc Noir

COLORIS - Habillage acier - Porte vitrée

Ø125

C

B

A
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6 kW 9 kW

Classe énergétique A++ A+

Puissance nominale min/max 2,2 / 6,1 2,2 / 9,1 kW

Rendement 94.3 / 93.3 94.3 / 91.8 %

Débit massique des fumées 2,7 / 4,2 2,7 / 5,3 g/s

Taux de CO à 13% O2 0,032 / 0,003 0,032 / 0,004 %

Température des fumées 65,1 / 115,5 65,1 / 159,5 °C

Diamètre d'évacuation des fumées Ø 80 Ø 80 mm

Capacité du réservoir 19 19 kg

Evacuation Dessus Dessus

Consommation de combustible min/maxi 0,45 / 1,33 0,55 / 2,02 kg/h

Autonomie 14 à 42 9 à 34 h ca.

Puissance électrique pour le fonctionnement 85 85 W

Puissance électrique pour l'allumage 440 440 W

Dimensions (largeur/profondeur/hauteur) 57,6 x 49,8 x 112,1 57,6 x 49,8 x 112,1 cm

Poids (variable en fonction des habillages) 116 116 kg

Etanche Oui Oui

Télécommande Option Option réf. 965259

Compatibilité thermostat déporté - Wifi Option Option réf. 965260

Double ventillation Non Non

ÉCRAN SENSITIF + TÉLÉCOMMANDE + WIFI

En option 
965259

En option 
Wifi 965260
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Moncel

 12 kW
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2022
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Rouge Gris platineNoir

COLORIS - Habillage acier - Porte vitrée standard

Moncel
Poêle étanche avec sortie concentrique sur le dessus.

= Réf : 492006 - version sortie dessus concentrique

= Réf : 492005 - version sortie arrière
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C

Version sortie dessus concentrique  
(Réf. 492006)

Conduit aspiration air Ø 129 mm C 

Conduit expulsion fumées Ø 80 mm D

Canalisation (non motorisée) Ø 80  mm F

Conduit aspiration air Ø 60 mm A 

Conduit expulsion fumées Ø 80 mm B

Canalisation motorisée x 2 Ø 80  mm F

Version sortie arrière  
(Réf. : 492005)



12 kW

Classe énergétique A+

Puissance nominale min/max 4 / 12 kW

Rendement 93 %

Débit massique des fumées 4,7 / 6,5 g/s

Taux de CO à 13% O2 0,01 %

Température des fumées 65,3 / 123,2 °C

Diamètre d'évacuation des fumées Ø 80 ou 80/130 mm

Capacité du réservoir 22 kg

Evacuation Dessus / Arrière

Consommation de combustible min/maxi 0,85 / 2,78 kg/h

Autonomie 7,8 à 18,7 h ca.

Puissance électrique pour le fonctionnement 130 W

Puissance électrique pour l'allumage 355 W

Dimensions (largeur/profondeur/hauteur) 54,9 x 58,1 x 122,1 cm

Poids 165 kg

Etanche Oui

Télécommande (MONOLITE) Oui

Compatibilité thermostat déporté (TRIKEY) Oui (en option)

Double ventillation (x2) motorisées indépendantes Oui

Wifi Oui

THERMOSTAT + ÉCRAN SENSITIF

Monolite

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 70
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Kit de chargement situé en façade 
frontal pour P49-3 - réf. 965236

Option :

P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s

Insert Pellets P49-3
= Réf. : 490216

Kit de chargement latéral 
pour P49-3 - réf. 965237

Option :

Kit support P64V-3 - 
réf. 965247

Option :

= Réf. : 490332

Version canalisable

= Réf. : 490333

Version frontale 

Kit support P49-3 - 
réf. 965248 

Option :

Kit de chargement latéral 
pour P64V-3 - réf. 965238

Option :

12,5
kW 2022

92

5,7
kW 2022

Insert Pellets P64V-3

Insert pellets P49-3 et P64V-3
Les insert à granulés P49-3 et P64V-3 peuvent être installés à la fois en maison neuve  
et dans le cas d’une rénovation : fermeture d’une cheminée existante. 
Avant toute installation cela nécessite une visite technique à votre domicile  
afin de vérifier la faisabilité.
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P49-3 - 5,7 kW P64V-3 - 12,5 kW

Classe énergétique A+ A+

Puissance nominale min/max 2,5 / 5,7 3,5 / 12,5 kW

Rendement 93,2 / 87,1 90,2 / 87,1 %

Débit massique des fumées 3,31 / 6,31 - g/s

Taux de CO à 13% O2 0,023 / 0,006 0,009 %

Température des fumées 70,6 / 148,3 - °C

Diamètre d'évacuation des fumées Ø 80 Ø 80 mm

Capacité du réservoir 12 23 kg

Evacuation Arrière Dessus / Arrière

Consommation de combustible min/maxi 0,548 / 1,343 0,8 / 2,95 kg/h

Autonomie 7,5 à 11 - h ca.

Puissance électrique pour le fonctionnement 85 - W

Puissance électrique pour l'allumage 410 - W

Dimensions (largeur/profondeur/hauteur) 54 x 55 x 48 78,2 x 64 x 68,3 cm

Poids 100 110 kg

Etanche Non Non

Télécommande Option Option réf. 965259

Compatibilité thermostat déporté - Wifi Option Option réf. 965260

Double ventillation Non Non

Trémie spéciale pour hotte et coffrage Option Option réf. 965234

Compatible projet cheminée neuve et rénovation cheminée existante.
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ARPÈGE

Cuisinière bois 
Réf. : 240163 - 10,5 kW 
Classe énergétique : B

Rendement : 76,4 %. 

Dimensions : H 85,1 x L 84,9 x P 67,9 cm. 

Poids : 209 kg.  

Combustibles : �bûches jusqu’à 50 cm.

Habillage : acier émaillé. 

Coloris : émaillé blanc.

Chargement : dessus ou arrière. 

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 66,5 cm. 

Buse de départ : Ø 139 mm ext.

Coloris ARPÈGE : 
 émailé blanc	  émaillé noir 
  émaillé brun foncé	  émaillé carmin

Cuisinière bois 
Réf. : 240162 - 10 kW 
Classe énergétique : B

Rendement : 76,4 %. 

Dimensions : H 85 x L 74,7 x P 67,7 cm. 

Poids : 195 kg.  

Combustibles : �bûches jusqu’à 50 cm.

Habillage : acier émaillé. 

Coloris : émaillé noir.

Chargement : dessus ou arrière. 

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 66,4 cm. 

Buse de départ : Ø 139 mm ext.
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Cuisinière bois 

Réf. 241100 - 10,5 kW 
Classe énergétique : A

Rendement : 85 %. 

Dimensions : H 90 x L 95,5 x P 64,2 cm. 

Poids : 170 kg.  

Combustibles : �bûches jusqu’à 50 cm.

Habillage : acier émaillé. 

Coloris : �émaillé carmin.

Chargement : avant et dessus. 

Distance du sol au-dessus  

de la buse de départ : 77,5 cm. 

Buse de départ : Ø 139 mm ext.

Coloris ARMONNIE : 
 émailé blanc 

 émaillé noir 
 émaillé sable 
 émaillé carmin

ARMONNIE 2
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CHÂTELAINE
Cuisinière bois 
Réf. : 240165 - 11 kW 
Classe énergétique : B

Rendement : 76,4 %. 

Dimensions : H 85,1 x L 101 x P 71 cm. 

Dimensions du four : H 37 x L 32 x P 41 cm. 
Poids : 170 kg.  

Combustibles : �bûches jusqu’à 50 cm.

Habillage : acier émaillé.

Chargement : avant et dessus. 

Buse de départ : Ø 139 mm ext.

Coloris CHÂTELAINE :
Acier émaillé (voir page 100)

De base en laiton ; en option, disponible en 

chromé brillant et chromé velours.
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Cuisinière Châtelaine bois Réf. : 240165 
présentée en émaillé saphir, avec décor laiton.

Cuisinière Châtelaine bois Réf. : 240165 
présentée en émaillé noir.
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Faite de métal et d’isolant, la protection murale permet de réduire la distance de sécurité (donnée par 
le constructeur) par rapport aux matériaux combustibles adjacents.

Le nettoyage s’effectue facilement avec un chiffon sec.

H

650 50

H

800 50

H

1000 50

H

1200 50

Réf. : 965217 Réf. : 965218

Réf. : 965220Réf. : 965219

3 MOTIFS AU CHOIX. 
(hauteur ajustable entre 2400 à 2700 mm).

Vagues UniLignes

Marron Noir Noir métal

Bronze métallisé RougeBeige

4 LARGEURS STANDARD, 9 COLORIS. 
(hauteur ajustable entre 2400 à 2700 mm).

Gris platine Gris alu Blanc

98
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003

002 008

009

Votre choix :

=
VOTRE CODE PRODUIT À COMMANDER

Réf. yyyRéf. 960 xxx Réf. zzz

960 xxx   yyy   zzz

* Coloris spécifiques : nous consulter

LES KITS
DE RACCORDEMENT

DIAMÈTRE RÉFÉRENCE PIÈCE RÉFÉRENCE COULEUR* RÉFÉRENCE

97 mm Réf. 960200 Tube 1 m Réf. 001 Brun Réf. 042

125 mm Réf. 960201 Tube 0,5 m Réf. 002 Noir brillant Réf. 061

139 mm Réf. 960202 Tube 0,33 m Réf. 003 Blanc Réf. 010

153 mm Réf. 960203 Manchon femelle/femelle Réf. 004 Noir Réf. 060

180 mm Réf. 960204 Coude 45° Réf. 005 Sable Réf. 029

200 mm Réf. 960209 Manchon mâle/mâle Réf. 006 Sahara Réf. 338

Té + tampon + collier Réf. 007

Manchon réglable + collier Réf. 008

Rosace Réf. 009



LES MATÉRIAUX 
ET COLORIS

En plus du design, les matériaux et les coloris sont des éléments déterminants dans l’élaboration 
de votre projet. 

En tant que leader du marché, nous mettons à votre disposition un large choix qui vous permettra 
de personnaliser votre poêle. Contemporain ou classique, choisissez les matériaux et les teintes 
qui vous ressemblent.

Chaque matériau présente des caractéristiques d’aspect, de toucher et de coloris différents. 
Découvrez nos palettes de coloris mais rien ne remplacera le choix sur la base d’un échantillon : 
venez donc découvrir notre “matériauthèque” chez votre distributeur.

L’ACIER ÉMAILLÉ

Blanc

Sahara

SaphirAnthracite

Noir Noir brillant

Gris argentéChampagne

Les coloris sont montrés à titre indicatif. En raison des techniques de reproduction et d’impression, la couleur des échantillons peut varier avec les produits  
et ne peut en aucun cas être source de réclamations. Rapprochez-vous de votre distributeur pour voir les coloris compatibles avec votre appareil.

Carmin

Rubis Sable
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L’ACIER PEINT HAUTE TEMPÉRATURE

Rouge Noir métallisé Noir

Beige clair

Bronze métallisé

MarronGris platine

Gris alu Blanc

Pour la disponibilité des couleurs, questionnez votre distributeur.
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Les coloris sont montrés à titre indicatif. En raison des techniques de reproduction et d’impression, la couleur des échantillons peut varier avec les produits  
et ne peut en aucun cas être source de réclamations. Rapprochez-vous de votre distributeur pour voir les coloris compatibles avec votre appareil.

LA CÉRAMIQUE MATE OU BRILLANTE

Biscuit

TaupeNoirCarminAnthracite

Gris Vert Flamand

BordeauxBlanc

LA CÉRAMIQUE DÉCORÉE

Monochrome
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LA FONTE ÉMAILLÉE

Gris métallisé

Sahara Rubis

Noir brillant Prune Sable
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Nous vous rappelons que vous devez faire effectuer votre installation en conformité avec la législation en 
vigueur. Les règles d’installation sont définies dans des documents officiels. 
De plus, tous nos poêles et inserts sont conformes aux normes en vigueur et sont livrés avec une notice 
détaillée. Ces documents peuvent être consultés dans tous les points de vente GODIN.

LA GARANTIE GODIN
Le fabricant garantit ses appareils bois bûches pendant 6 ans. Les produits n’utilisant pas l’énergie bois 
bûches sont garantis 2 ans. La garantie du fabricant s’exerce sous conditions du respect des normes 
d’installation et des notices techniques, dans le cadre d’une utilisation normale.

PAR UTILISATION NORMALE, LE FABRICANT ENTEND :
- Ne pas utiliser d’autres matériaux que le bois en combustible,
- Ne pas charger le foyer au maximum de sa capacité,
- Un feu progressif à l’allumage,
- Ne pas éteindre votre foyer avec de l’eau,
- Ne pas modifier ni l’appareil, ni l’installation.

3 POINTS ESSENTIELS ASSURERONT LA LONGÉVITÉ DE VOTRE POÊLE :
- �Le respect impératif des règles de l’art, concernant les différentes isolations (sols, plafond, mur 
d’adossement),

- Le raccordement au conduit,
- Le respect des règles d’utilisation et d’entretien rappelées dans les notices.

De nombreux matériaux vous sont proposés tels que : pierres, éléments réfractaires, céramique et 
métal. Tous ont fait l’objet d’un contrôle rigoureux à la sortie de nos ateliers. Néanmoins, s’agissant de 
matériaux exclusivement naturels, ces derniers peuvent subir certaines variations d’aspect et de teintes, 
notamment la pierre, sujets à des variations chromatiques de veinage. Les particularités telles que trous 
de vers, nœuds, coquilles, géodes, strates, veines cristallines, points de rouille, flammes, ne peuvent être 
considérés comme motifs de refus, ni donner lieu à des réductions de prix. 

Nos produits céramiques, sont parfois sujets au vieillissement (“tressaillage”). Ils peuvent de ce fait 
présenter des modifications d’aspect dans le temps qui sont tout à fait normales et ne peuvent en aucun 
cas donner lieu à une réclamation de quelque ordre que ce soit.  

De même, pour l’ensemble des produits de notre catalogue, nous ne pouvons garantir la similitude des 
couleurs par rapport au produit livré, ceci étant lié à l’impression des documents. 

En fonction des températures très importantes que subissent certains éléments du poêle ou de l’insert, les 
phénomènes d’usure de certaines pièces sont tout à fait normaux. 

L’application de la garantie est subordonnée au respect d’installation (suivant les règlementations en 
vigueur), d’utilisation et d’entretien. 

Les pièces en contact avec les températures importantes telles que : plaque de fonte décorée, grille 
foyère, déflecteur, cendrier, chenets … peuvent subir des déformations suite à des phénomènes d’usure. 

Pour tous les appareils, ces pièces sont garanties 1 an en échange standard, ainsi que les :
- Éléments réfractaires et céramique,
- Pièces en mouvement telles qu’axe d’articulation de porte, manœuvre de clapet,
- Composants électriques et électroniques,
- �Brûleurs gaz, enjoliveurs (ex. profilés laiton ou traitement de surface), voir également notices 
techniques consultables en magasin,

- Creusets et motoréducteurs des poêles à granulés.

D’autres pièces peuvent faire l’objet d’une usure normale liée au type d’énergie de l’appareil. Pour plus 
de précisions, merci de vous reporter aux notices techniques consultables en magasin. Les poêles GODIN 
sont conçus spécialement pour que ces pièces puissent être remplacées dans le cadre de l’entretien de 
votre matériel. 

Les vitres en vitrocéramique peuvent résister à des températures avoisinant les 750° C. Les éventuelles 
casses ne pouvant donc provenir que d’un choc mécanique lors de l’utilisation ou de sa manutention, elles 
ne pourront pas être échangées dans le cadre de la garantie.

De même, les joints et les bougies des poêles à granulés sont exclus de la garantie car ils sont considérés 
comme pièces d’usure. Tous les poids et les dimensions sont sujets à variation en fonction du type de 
poêle retenu ou des impératifs techniques. De même, certaines photos présentent des poêles ou inserts 
qui ont été modifiés. Dans le souci constant d’améliorer ses fabrications, GODIN se réserve le droit de 
modifier sans préavis ses modèles. C’est pourquoi ce document n’est pas contractuel.

LA GARANTIE
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INDEX ALPHANUMÉRIQUE

3258 INSERT 3258 68

310103 CANADIEN 58

350104 CHAMONIX XXL acier céramique 55

350104 CHAMONIX XXL acier émaillé 55

362101 ÉCO 54

362112 PETIT CHINON 40

362113 CHINON 40

362114 GRAND CHINON 40-41

362115 GRAND CHINON étuve 40

363101

ÉCO 54
363102

363104

363105

364102
BRÛLHAUT 62

364105

366101 CARVIN 56

366102 PETIT CARVIN 56

366109 SECLIN 58

366401 CARVIN gaz 56

368102 GRAND BOIS 52

369107 BIODESIGN 2 65

369130
VILLETEAU 64

369131

369158 ROLLING 2 63

388102 GALEY mural 37

388106 GALEY sur pied 36

388113 COURANCES 57

388117 CUBE 69

388118 ÉCLIPSE 42

388131 ÉLIOT 43

388142 COGGIA 21-22-23

388144 MIRANDE 44

RÉFÉRENCE
DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT PAGES

388145 MAZAMET 45

389130 ÉQUIRRE pied fixe 46

389131 ÉQUIRRE pied tournant 46

389143 FONTEVAL 59

400211 FLORAC 53

400219 MONTANAY 33

400220 CASTRIES 32

400230 TERRASSON 24-25

400231 GAUCHIN 26-27

400232 THENON 28-29

410101 BRIMONT 34-35

411104 CLAIRVOY 47

411106 ROSNAY 16-17-20

411107 ARNEL 18-19-20

411108 TOBIAS 48-49

411109 BEAUPRÉ 48

411110 TAMARIS 30-31

411112 MIELAN porte vitrée 50-51

411113 MIELAN porte fonte 50-51

420003 BAGUÉRA DF 38-39

420006 BAGUÉRA 39

420007 BAGATELLE 39

420012 TALISMAN 46

630135 MARCANCE 60

630142 CONSTANCE 2 61

630145 MARCANCE avec turbo 60

630152 CONSTANCE 2 avec turbo 61

660200 INSERT MODANE 65-F Ø 150 66

660201 INSERT MODANE 65-V Ø 150 67

660202 INSERT MODANE 65-F Turbo Ø 150 66

660203 INSERT MODANE 65-V Turbo Ø 150 67

660204 INSERT MODANE 65-F 66

Les poêles et inserts à bois

660205 INSERT MODANE 65-V 67

660206 INSERT MODANE 65-F Turbo 66

660207 INSERT MODANE 65-V Turbo 67

660208 INSERT MODANE 75-F 66

660209 INSERT MODANE 75-V 67

660210 INSERT MODANE 75-F Turbo 66

660211 INSERT MODANE 75-V Turbo 67

660212 INSERT MODANE 85-F 66

660213 INSERT MODANE 85-V 67

660214 INSERT MODANE 85-F Turbo 66

660215 INSERT MODANE 85-V Turbo 67

490216 INSERT PELLETS P49-3 92-93

490326

CONTY 84 à 87

490327

490328

ESTRAY 80 à 83

490329

490332

INSERT PELLETS P64V-3 92-93

490333

491007 ARTÉMIS 72 à 75

491008 CHRONOS 76 à 79

491009 ARTÉMIS 72 à 75

491010 CHRONOS 76 à 79

492005

MONCEL 88 à 91

492006

Les poêles et inserts  
à granulés

Les cuisinières

240162

ARPÈGE 94

240163

240165 CHÂTELAINE 96-97

241100 ARMONNIE 2 95

RÉFÉRENCE
DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT PAGES
RÉFÉRENCE
DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT PAGES



AVERTISSEMENT :
Ce catalogue présente la Gamme GODIN, disponible sur le marché français. Certains produits peuvent ne pas être disponibles pour certains marchés étrangers, 
particulièrement en dehors de la C.E.E. Sur demande, nous tenons à votre disposition les notices techniques détaillées de chaque référence. Afin d’améliorer constamment 
la qualité de ses produits, la société GODIN se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis. Toutes les dimensions et caractéristiques annoncées sont sujettes 
à variation en fonction des impératifs techniques. La disponibilité des produits peut varier. Dans tous les cas, se reporter au tarif en vigueur. Les teintes des appareils 
présentés sont indicatives compte tenu des techniques de reproduction et de fabrication. CE DOCUMENT N’EST PAS CONTRACTUEL. 
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ARNEL 411107 18-19-20

BAGATELLE 420007 39

BAGUÉRA 420006 39

BAGUÉRA DF 420003 38-39

BEAUPRÉ 411109 48

BIODESIGN 2 369107 65

BRIMONT 410101 34-35

BRÛLHAUT
364102

62
364105

CANADIEN 310103 58

CARVIN 366101 56

CARVIN gaz 366401 56

CASTRIES 400220 32

CHAMONIX XXL acier céramique 350104 55

CHAMONIX XXL acier émaillé 350104 55

CHINON 362113 40

CLAIRVOY 411104 47

COGGIA 388142 21-22-23

CONSTANCE 2 630142 61

CONSTANCE 2 avec turbo 630152 61

COURANCES 388113 57

CUBE 388117 69

ÉCLIPSE 388118 42

ÉCO

362101

54

363101

363102

363104

363105

ÉLIOT 388131 43

ÉQUIRRE pied fixe 389130 46

ÉQUIRRE pied tournant 389131 46

FLORAC 400211 53

NOM DU PRODUIT RÉFÉRENCE
DU PRODUIT

PAGES

FONTEVAL 389143 59

GALEY mural 388102 37

GALEY sur pied 388106 36

GAUCHIN 400231 26-27

GRAND BOIS 368102 52

GRAND CHINON 362114 40-41

GRAND CHINON étuve 362115 40

INSERT 3258 3258 68

INSERT MODANE 65-F 660204 66

INSERT MODANE 65-F Ø 150 660200 66

INSERT MODANE 65-F Turbo 660206 66

INSERT MODANE 65-F Turbo Ø 150 660202 66

INSERT MODANE 65-V 660205 67

INSERT MODANE 65-V Ø 150 660201 67

INSERT MODANE 65-V Turbo 660207 67

INSERT MODANE 65-V Turbo Ø 150 660203 67

INSERT MODANE 75-F 660208 66

INSERT MODANE 75-F Turbo 660210 66

INSERT MODANE 75-V 660209 67

INSERT MODANE 75-V Turbo 660211 67

INSERT MODANE 85-F 660212 66

INSERT MODANE 85-F Turbo 660214 66

INSERT MODANE 85-V 660213 67

INSERT MODANE 85-V Turbo 660215 67

MARCANCE 630135 60

MARCANCE avec turbo 630145 60

MAZAMET 388145 45

MIELAN porte fonte 411113 50-51

MIELAN porte vitrée 411112 50-51

MIRANDE 388144 44

MONTANAY 400219 33

PETIT CARVIN 366102 56

NOM DU PRODUIT RÉFÉRENCE
DU PRODUIT

PAGES

Les poêles et inserts à bois

PETIT CHINON 362112 40

ROLLING 2 369158 63

ROSNAY 411106 16-17-20

SECLIN 366109 58

TALISMAN 420012 46

TAMARIS 411110 30-31

TERRASSON 400230 24-25

THENON 400232 28-29

TOBIAS 411108 48-49

VILLETEAU
369130

64
369131

NOM DU PRODUIT RÉFÉRENCE
DU PRODUIT

PAGES

Les cuisinières

ARMONNIE 2 241100 95

ARPÈGE

240162

94

240163

CHÂTELAINE 240165 96-97

ARTÉMIS

491007

72 à 75

491009

CHRONOS

491008

76 à 79

491010

CONTY

490326

84 à 87

490327

ESTRAY

490328

80 à 83

490329

INSERT PELLETS P49-3 490216 92-93

INSERT PELLETS P64V-3

490332

92-93

490333

MONCEL

492005

88 à 91

492006

Les poêles et inserts  
à granulés

INDEX ALPHABÉTIQUE
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